


Zum Inhalt wechseln

		
			
				
				
									
			[image: ]
[image: ]
				
									

				

		
				
				
			
			
					Produkte
	Einsatzbereiche
	Service
	Über KAWO
	Karriere
	Kontakt

			
						
					Produkte
	Einsatzbereiche
	Service
	Über KAWO
	Karriere
	Kontakt

			
				

				

				
				
					
	
		

	
	
				
			
					
				
		

	


	
	
	
        
			
			
			
		

	


	
	
	
				
			
					
				
		
	

	
	
	

		



			


			
			
				
			
		

	
	

	

	
		
	
		
			
				
			
		
		
			
		
	

	


	

	
	

		
		
		


		
	


	
	



	
		

	
	
	
	

	
		
	


	
	
	
		Generic selectors
		
			
				
				

			

			
				Exact matches only			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in title			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in content			

		

		
			
			

		

	

	
		Post Type Selectors
					
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

				

	

	




				

				

				

		
				
				
					
	
		

	
	
				
			
					
				
		

	


	
	
	
        
			
			
			
		

	


	
	
	
				
			
					
				
		
	

	
	
	

		



			


			
			
				
			
		

	
	

	

	
		
	


	

	
	

		
		
		


		
	


	
	



	
		

	
	
	
	

	
		
	


	
	
	
		Generic selectors
		
			
				
				

			

			
				Exact matches only			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in title			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in content			

		

		
			
			

		

	

	
		Post Type Selectors
					
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

				

	

	




				

				

				
				
					
			
						

		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				

				

				

		

		
			
		
				
				
													[image: ]
[image: ]
													

				

				

		
				
				
					

				

				

				
				
			
2-K Reparaturkitt

		

				

				
				
													

				

				
				
					
			
						
						Produktdatenblatt
		
					
		

				

				

				

				

		
		
				
				
					
			
							
				
														
				
					Eigenschaften				
			
					
				
														
				
					Anwendungsbereiche				
			
					
				
														
				
					Technische Daten				
			
					
				
														
				
					Downloads				
			
					

			
				
				
				
								erreicht in Verbindung mit dem Kitthärter 60 – 80 % seiner Endhärte binnen 24 bis 48 Stunden

	nach 24 bis 48 Stunden überlackierbar

	entspricht den Anforderungen des Denkmalschutzes

	anwenderfreundlich, da Kittfalzvorbehandlung vom Anwender gewählt werden kann

	schnell härtend und schnell überlackierbar

	verträglich mit Randverbund von Isolierglas sowie VSG-verträglich

	äußerst strapazierfähige harte Oberfläche und daher Minimierung von Beschädigung durch Fremdeinwirkung

	entspricht den Anforderungen nach DIN 18545 A Verglasungssystem Va1

						

				

				

		
				
				
							Sanierung von:
	historischen Kastenfenstern
	historischen Verbundfenstern
	Holz- und Metallfenstern
	denkmalgeschützten Objekten
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