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Holzfenster Silikon
		

				

				
				
							Besonderheiten
						

				

				
				
								Verglasungen von lackierten und lasierten Holzfenstern
	auch geeignet für Anschlussund Dehnungsfugen
	sehr gute Haftung auf den meisten Lacken und Lasuren
	neutralvernetzend, nicht korrosiv
	VSG-geeignet
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	neutralvernetzend
	nicht korrosiv
	früh belastbar
	anstrichverträglich nach DIN 52452-4
	universelle Selbsthaftung auf vielen gängigen Lacken und Lasuren
	entspricht den Anforderungen der DIN 18545
	sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC 1 Plus
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	lasierte Holzfenster
	Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen:

	Beton
	Mauerwerk
	Metall
	Kunststoff
	Holz

						

				

				

		
				
				
								spez. Gewicht / Dichte . . . . . . . . ca. 1,3 g/cm
	Shore-A-Härte . . . . . . . . . . . . . . . 20
	Hautbildung . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 10 Min.
	Durchhärtung . . . . . . . . . . . . . . . ca. 2 – 3 mm am 1. Tag
	Härtungssystem. . . . . . . . . . . . .  Oxim / Meko-frei
	Temperaturbeständigkeit . . . . . .ca. -40  C bis +180  C
	Verarbeitungstemperatur . . . . .  von +5  C bis +40  C
	Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kühl und trocken
	Haltbarkeit

	Standardfarben . . . . . . . . . . . . 12 Monate
	Sonderfarbe . . . . . . . . . . . . . . . 6 Monate
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	Farbe 	310ml Kartusche 	VE 
	Sonderfarbe nach RAL / NCS 	1544907700 	1 


WordPress Tables
						
	Farbe 	NCS-Nummer 	310ml Kartuschen 	VE 	620ml Folienbeutel 	VE 
	transparent 	--- 	1543307700 	20 	1543309300 	20 
	weiß 	S 0300-N 	1540107700 	20 	1540109300 	20 
	grau 	S 4500-N 	1540207700 	20 	1540209300 	20 
	braun 	S 7020-Y50R 	1540407700 	6 	1540409300 	20 
	oregon 	S 6030-Y20R 	1548527700 	6 	1548529300 	20 
	oregon I 	S 3030-Y20R 	--- 	--- 	1548409300 	20 
	eiche 	S 3040-Y30R 	--- 	--- 	1540909300 	20 
	schwarz 	S 9000-N 	1540607700 	20 	--- 	--- 
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