


Zum Inhalt wechseln

		
			
				
				
									
			[image: ]
[image: ]
				
									

				

		
				
				
			
			
					Produkte
	Einsatzbereiche
	Service
	Über KAWO
	Karriere
	Kontakt

			
						
					Produkte
	Einsatzbereiche
	Service
	Über KAWO
	Karriere
	Kontakt

			
				

				

				
				
					
	
		

	
	
				
			
					
				
		

	


	
	
	
        
			
			
			
		

	


	
	
	
				
			
					
				
		
	

	
	
	

		



			


			
			
				
			
		

	
	

	

	
		
	
		
			
				
			
		
		
			
		
	

	


	

	
	

		
		
		


		
	


	
	



	
		

	
	
	
	

	
		
	


	
	
	
		Generic selectors
		
			
				
				

			

			
				Exact matches only			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in title			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in content			

		

		
			
			

		

	

	
		Post Type Selectors
					
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

				

	

	




				

				

				

		
				
				
					
	
		

	
	
				
			
					
				
		

	


	
	
	
        
			
			
			
		

	


	
	
	
				
			
					
				
		
	

	
	
	

		



			


			
			
				
			
		

	
	

	

	
		
	


	

	
	

		
		
		


		
	


	
	



	
		

	
	
	
	

	
		
	


	
	
	
		Generic selectors
		
			
				
				

			

			
				Exact matches only			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in title			

		

		
			
				
				

			

			
				Search in content			

		

		
			
			

		

	

	
		Post Type Selectors
					
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

						
				
			

				

	

	




				

				

				
				
					
			
						

		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				

		
				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				
				
					
			
						
		

				

				

				

				

				

		

		
			
		
				
				
													[image: ]													

				

				

		
				
				
					

				

				

				
				
			
MS 83
Naturstein Silikon
		

				

				
				
							Besonderheiten
						

				

				
				
								Spezial Silikon fürNatursteinanwendungen
	geeignet für Hochbaufassaden und Bodenfugen
	keine Randzonenverfärbung
	fungizid ausgerüstet
	sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit, hohe Abriebfestigkeit
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					Eigenschaften				
			
					
				
														
				
					Anwendungsbereiche				
			
					
				
														
				
					Technische Daten				
			
					
				
														
				
					Downloads				
			
					

			
				
				
				
								verträglich mit Natursteinen wie Marmor, Sandstein, Granit etc.


– keine Randzonenverfärbung
	neutralvernetzend
	hohe Abriebfestigkeit
	für Dehnungsfugen im Fußbodenbereich geeignet
	fungizide Einstellung
	VSG-geeignet nach Kriterien der ift-Richtlinie DI 02/1
	sehr emissionsarmes Produkt,


zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus						

				

				

		
				
				
								Marmor- und Naturstein
	im Dauernassbereich
	für Treppenstufen
	Hochbaufassaden
	Bodenfugen

						

				

				

		
				
				
								spez. Gewicht / Dichte

	transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,03 g/cm
	farbig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,28 g/cm


	Shore-A-Härte

	transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
	farbig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40


	Hautbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 10 Min.
	Durchhärtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3 mm am 1. Tag
	Härtungssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . Oxim / Meko-frei
	Zulässige Gesamtverformung . . . . . . max. 20 %
	Temperaturbeständigkeit . . . . . . . . . ca. -50  C bis +150  C
	Verarbeitungstemperatur . . . . . . . . . von +5  C bis +40  C
	Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kühl und trocken
	Haltbarkeit
	
	bei Standardfarben . . . . . . . . . . . . 18 Monate
	bei Einfärbung . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Monate
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	Farbe 	310ml Kartusche 	VE 
	Sonderfarbe nach RAL / NCS 	2837749 	1 


WordPress Tables
				
	Farbe 	NCS-Nummer 	310ml Kartusche 	VE 
	transparent 	--- 	833307700 	20 
	weiß 	S 0300-N 	830107700 	20 
	hellgrau 	S 1500-N 	833107700 	6 
	betongrau 	S 2500-N 	836407700 	6 
	anthrazit 	S 8000-N 	831607700 	6 
	manhattan 	S 2002-R 	837507700 	6 
	jasmin 	S 1005-Y20R 	837407700 	6 
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