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All in One Silikon
		

				

				
				
							Besonderheiten
						

				

				
				
								Premium Silikon
	Fassadenbau, Verglasungen, Sanitärbereich, Laden- und Sandwichbau, Anschluss- und Dehnungsfugen
	fungizid ausgerüstet, neutralvernetzend
	natursteinverträglich, nicht korrosiv, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
	VSG-geeignet, Reinraumzulassung, lebensmittelecht
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					Downloads				
			
					

			
				
				
				
								 VSG-geeignet nach Kriterien der ift-Richtlinie DI 02/1
	neutralvernetzend
	fungizide Einstellung
	natursteinverträglich
	sehr gute UV-Beständigkeit
	ehr gut alterungsbeständig
	abriebfest, verursacht keine Schlierenbildung bei Glasversiegelungen
	anstrichverträglich gemäß DIN 52452-4
	sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC 1 Plus
	lebensmittelecht (ISEGA-PZ)
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	Verglasungen
	Ein- und Mehrscheibenglas
	Metallfenster
	Aluminiumfenster
	Kunststofffenster
	Holzfenster
	Sanitärbereich
	Fliesen
	Sanitärfugen
	Küche und Bad
	Ladenbau
	Sandwichbau

						

				

				

		
				
				
								spez. Gewicht / Dichte . . . . . . . . ca. 1,00 bis 1,30 g/cm
	Shore-A-Härte . . . . . . . . . . . . . . . 20
	Hautbildung . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 10 Min.
	Durchhärtung . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3 mm/Tag
	Härtungssystem. . . . . . . . . . . . .  Oxim / Meko-frei zulässige
	Gesamtverformung . . . . . . . . . . max. 25 %
	Temperaturbeständigkeit . . . . . .ca. -50 C bis +180 C
	Verarbeitungstemperatur . . . . .  von +5 C bis +40 C
	Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kühl und trocken
	Haltbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 Monate
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	Farbe 	NCS-Nummer 	310ml Kartusche 	VE 	620ml Folienbeutel 	VE 
	transparent 	--- 	523317700 	20 	523319300 	20 
	weiß 	S 0300-N 	520117700 	20 	520119300 	20 
	hellgrau 	S 1502-G 	523117700 	20 	523119300 	20 
	sanitärgrau 	S 3502-Y 	526817700 	20 	526819300 	20 
	silbergrau 	S 2002-G50Y 	526217700 	6 	526209300 	20 
	sandgrau 	S 3005-Y20R 	520237700 	6 	520239300 	20 
	staubgrau 	S 4502-Y 	523017700 	6 	523019300 	20 
	betongrau 	S 5502-Y 	526417700 	6 	526419300 	20 
	dunkelgrau 	S 6500-N 	523217700 	6 	523209300 	20 
	anthrazit 	S 7500-N 	521617700 	20 	521619300 	20 
	manhattan 	S 2000-N 	527517700 	20 	527519300 	20 
	schwarz 	S 9000-N 	520617700 	20 	520609300 	20 
	alu 	--- 	522307700 	6 	--- 	--- 
	cremeweiß 	S 1005-Y20R 	--- 	--- 	5290019300 	20 
	kastanie 	S 4030-Y30R 	520457700 	6 	--- 	--- 
	mooreiche 	S 8010-Y30R 	520597700 	6 	--- 	--- 
	sandbeige 	S 1510-Y10R 	522797700 	6 	--- 	--- 
	seidengrau 	S 1502-Y 	523197700 	6 	--- 	--- 
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