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								Verglasungen von lackierten und lasierten Holzfenstern
	überstreichbar nach DIN 52452-4
	neutralvernetzend, nicht korrosiv
	alterungsbeständig, lichtecht
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								sehr gut alterungsbeständig
	sehr gut lichtecht
	gute Haftfestigkeit auf vielen Untergründen
	beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren
	neutralvernetzend
	verursacht keine Schlierenbildung bei Glasversiegelung
	anstrichverträglich nach DIN 52452-4; Einsatz als Dichtstoff nach DIN 18545
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								Verglasungen
	lackierte Holzfenster
	lasierte Holzfenster
	nicht zu verwenden für die Innenversiegelung von Verbundfenstern

						

				

				

		
				
				
								spez. Gewicht / Dichte
3 
	schneeweiß . . . . . . . . . . 1,27 g/cm
3 
	farbig . . . . . . . . . . . . . . . 1,36 g/cm
Shore-A-Härte . . . . . . . . . . . ca. 30
Hautbildung

	schneeweiß . . . . . . . . . . . . 15 Min.

	farbig . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Min.
Durchhärtung . . . . . . . . . . . . ca. 1 – 2 mm/Tag
Härtungssystem

	schneeweiß . . . . . . . . . . . . Oxim / Meko-frei

	farbig . . . . . . . . . . . . . . . . . mod. Benzamid
Temperaturbeständigkeit . . . ca. -50  C bis +180  C
Verarbeitungstemperatur . . . von +5  C bis +40  C
Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . kühl und trocken
Haltbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . 12 Monate
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	Farbe 	NCS-Nummer 	310ml Kartusche 	VE 
	schneeweiß 	S 0300-N 	551107700 	20 
	schwarz 	S 9000-N 	550607700 	6 
	braun 	S 7020-Y60R 	550407700 	6 
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