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Hybrid Dichtstoff
		

				

				
				
							Besonderheiten
						

				

				
				
								Hochbau, Bauanschlussfugen, Bodenfugen, Dachfugen
	innen und außen anwendbar
	hochelastisch, überstreichbar
	sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
	MS-Polymer, isocyanatfrei, silikonfrei, lösemittelfrei und geruchsarm
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					Downloads				
			
					

			
				
				
				
								ausgezeichnet witterungsbeständig
	gute UV-Beständigkeit
	dauerhaft weichelastisch
	innen und außen anwendbar
	anstrichverträglich nach DIN 52452-4
	überstreichbar mit wässrigen Beschichtungssystemen
	silikonfrei


	isocyanatfrei

	lösemittelfrei

	sehr emissionsarmes Produkt, zertifiziert mit dem Umweltsiegel EMICODE EC1 Plus

						

				

				

		
				
				
								Hochbau
	Bauanschlussfugen
	Fußbodenfugen
	Dachfugen
	hochelastische Verklebungen

						

				

				

		
				
				
								spez. Gewicht / Dichte . . . . . . ca. 1,4 g/cm
	

	Shore-A-Härte . . . . . . . . . . . . . ca. 25
	

	Hautbildung . . . . . . . . . . . . . . . ca. 30 Min.
	

	Durchhärtung . . . . . . . . . . . . . . ca. 2 – 3 mm am 1. Tag
	

	Härtungssytem. . . . . . . . . . . . . MS-Polymer
	

	zulässige Gesamtverformung . . . . . . . . . max. 25 % Dichtstoffklasse 25 LM
	

	Temperaturbeständigkeit . . . . . ca. -40  C bis +90  C
	

	Verarbeitungstemperatur . . . . . von +5  C bis +40  C
	

	Rückstellvermögen (DIN EN ISO 11600) . . . . . . . . . > 75 %
	

	Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . kühl und trocken
	

	Haltbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Monate
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			Waschprimer H 600

		

				

				

				

				

				

		

					
							

			
							

				

				

				

				

		
				
				
							Lieferformen
						

				

				
				
					
						
	Farbe 	NCS-Nummer 	300ml Kartusche 	VE 	600ml Folienbeutel 	VE 
	weiß 	S 0300-N 	820107600 	20 	820108400 	20 
	betongrau 	S 4502-Y 	826407600 	20 	826408400 	20 
	mittelgrau 	S 2502-B 	826507600 	20 	826508400 	20 
	schwarz 	S 9000-N 	820607600 	20 	820608400 	20 
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